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ZIMM emel6 hajtomiivek 1 Jelen dokumentumhoz

1 Jelen dokumentumhoz

1.1 Hasznalati utmutato kezelése

Jelen hasznalati utmutato elvalaszthatatlan része a ZIMM emeld
hajtominek.

= A hasznalati utmutatot a hasznalat megkezdése elétt figyelmesen
olvassa el.

= A hasznalati utmutatét a gép teljes élettartama alatt 6rizze meg.

=>» Biztositsa, hogy a hasznalati utmutatéhoz a kezel6 és karbantartd
személyzet mindenkor hozzaférjen.

= A hasznalati utmutatét minden Uj tulajdonosnak és felhasznalénak
at kell adni.

= A hasznalati utmutatét a gyartotol kapott minden kiegészitésnél
frissiteni kell.

1.2 Szimboélumok és jelolések

Szimbdélum Jelentés

A VESZELY Veszélyek személyek szamara.

A hasznalati utmutato figyelmen kivil hagyasa halalt vagy sulyos
séruléseket okoz.

A FIGYELMEZTETES | Veszélyek személyek szamara.
A hasznalati utmutato figyelmen kivil hagyasa halalt vagy sulyos
séruléseket okozhat.

A FIGYELEM Veszélyek személyek szamara.
A hasznalati utmutato figyelmen kivil hagyasa kénnyi sériléseket
okozhat.

FIGYELEM Anyagi karok megel6zésére vonatkozo informaciok

0 UTASITAS Utasitasok a munkafolyamatok megértéséhez és optimalizalasahoz

v El6feltétel cselekvési utmutatohoz

> Egylépéses cselekvési felhivas

1. .. Tobblépéses cselekvési felhivas.

2. .. = Vegye figyelembe a sorrendet.

1. tabl.: Szimbdlumok és jelblések
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2 Biztonsag ZIMM emel6 hajtomiivek

2 Biztonsag

A ZIMM emeld hajtomiivet a technika legujabb allapotanak és az elismert
biztonsagtechnikai szabalyoknak megfeleléen tervezték. Alkalmazas
kdzben mégis keletkezhetnek a felhasznald vagy harmadik fél testi épségét
veszélyeztetd veszélyforrasok ill. felléphetnek a ZIMM emeld hajtomivet és
egyéb anyagi értékeket hatranyosan befolyasold hatasok.

=2 A ZIMM emeld hajtomi csak kifogastalan miiszaki allapotban és a
hasznalati utmutaté figyelembe vételével hasznalhato.

= Az lzemzavarokat azonnal sziintesse meg.

= Nem megengedett mddositasok végzése a ZIMM emel6 hajtomiin
tilos.

= Kizarolag ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG eredeti
alkatrészeit hasznalja.

2.1 Rendeltetésszeri hasznalat

A ZIMM emeld hajtomi alapvetden csak az arra tervezett emelési
kapacitas-tartomanyokban végzendé emeld, sullyesztd, billents és
el6tolé mozgasokra alkalmas.

A mindenkori alkalmazasért felhasznal6 felel.

Az emelbrendszerek csak a katalégusunkban és prospektusainkban
ismertetett keretek k6zott és megengedett hatarértékek kozott izemeltethetdk.

Az elektromagneses kompatibilitasrél szolo térvény betartasanak
érdekében a ZIMM emel6 hajtémivek csak ipari tartomanyban az EN
50 081-2 definicié szerint hasznalhatok.

Ettél eltéré barmely hasznalat nem rendeltetésszer(i hasznalatnak minésul.

Kétely esetén a ZIMM emel6 hajtoml hasznalatat elézetesen egyeztetni
kell ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG-val.

2.2 Uzemelteté koételezettségei

= Annak biztositasa, hogy a ZIMM emel6 hajtémiivet csak jelen
hasznalati utmutaténak és az érvényes nemzeti eléirasoknak és
iranyelveknek megfeleléen Gzemeltetik és végzik annak karbantartasat.

= Annak biztositasa, hogy a személyzetet
— feljogositottak a ZIMM emel6 hajtomi kezelésére,
— a mindenkori tevékenységre betanitottak és kiképezték,
— jelen hasznalati utmutatét elolvasta és megértette,
— avonatkozo biztonsagi elirasokat ismeri és

— viseli a személyi védéfelszerelést (védbkesztyl, védbsisak és
biztonsagi labbeli).
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ZIMM emel6 hajtomiivek 3 Szallitasi terjedelem

3  Szallitasi terjedelem

A ZIMM emeld hajtomiivet megfeleléen biztonsagos csomagolasban
szdllitjuk a szallitas kézben esetlegesen keletkezé karok
megel6zésének érdekében.

A ZIMM emeld hajtomi szallitasi terjedelme az alabbi alkatrészeket
tartalmazza:

«  ZIMM emeld hajtémi
¢ Jelen hasznalati utmutato

»  Szallitdjegy szerinti tovabbi részek

4 Termékleiras
4.1 Attekintés

1. abra: A ZIMM emel6 hajtémii attekintése

A-F: A ZIMM emeld hajtomi oldalai. Z sorozatnal a hazon is lathato.

2016-04 1.2 verzié 7



4 Termékleiras ZIMM emel6 hajtomiivek

4.2 Tipustabla

®
ZIning ...

das Hubsystem

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG
1 — Millennium Park 3 - 6890 Lustenau/Austria
0043 (0) 5577 / 806-0 - http://www.zimm.at

2 —Type: GSz-25-SN

3 — static: 25 kN

4 — ratio: i=6:1 “| g
5 ——+n,nom: 1500 rpm ﬁ

6 —fn,max: 3000 rpm H

7 — serial-no: L-Z01-0013573

2. abra: Tipustabla minta

1 ZIMM kapcsolattartasi adatai 5 Névleges fordulatszam
Tipusjeldlés 6 Maximalis fordulatszam

3 Maximalis statikus teher 7 Sorozatszam
hajtom(ih6z (orso, stb. nincs 8  Sorozatszam, mint Data Matrix

figyelembe véve) kod
4 Hajtomu attételi aranya

8 1.2 verzio 2016-04



ZIMM emel6 hajtomiivek

4 Termékleiras

4.3

Verzidk / Valtozatok

Valtozat

All6 (S verzié) Forgé (R verzio)

Z széria, standard (TR trapéz
menetes hajtassal)

1 Menetes anya 5 Orsoék kenése
2 TR trapéz menetes hajtas 6 Veégallaskapcsolo
3 Haz, Z sorozat 7 Védbéesd
4 Hajtoétengely
Z sorozat, KGT goly6és menetes
hajtas
1 KGT golyés menetes hajtds 3  Hajtomi KGT golyds
2  Orsok kenése menetes hajtashoz

2016-04

1.2 verzié




4 Termékleiras ZIMM emel6 hajtomiivek

Valtozat All6 (S verzié) Forgé (R verzio)

Z széria, SIFA biztonsagi anyaval

1 Elektromos vagy optikai 3 SIFA biztonsagi anya
felugyelet 4  Elektromos felligyelet
2 Hajtéma SIFA beépitett
biztonsagi anyaval

GSZ sorozat, standard

1 Haz, GSZ sorozat

4.4 Zsirzégomb

Az S és R verziéju ZIMM emeld hajtdmiivek olyan zsirzogombbal
rendelkeznek, melyek lehetévé teszik az orsdk egyszer( és tiszta
kenését (FM peremes anya kivételével).

O UTASITAS

= Az optimalis kenéshez automatikus ken6anyag-adagolét
(pl. Z-LUB-ot) hasznaljon.

10 1.2 verzio 2016-04



ZIMM emel6 hajtomiivek 5 Szaillitas és tarolas

5 Szallitas és tarolas
5.1 Szallitas

/\ FIGYELMEZTETES

Lezuhano teher!

A lezuhano teher sulyos sériléseket okozhat.

=>» Biztositsa, hogy a hasznalt tartéhevederek rogzitése biztonsagos
legyen és a tartéhevederek ne mozdulhassanak el.

=> Lengd teher alatt ne tartézkodjon.

= Viseljen személyi védbfelszerelést.

A\ FIGYELEM

Nagy suly!

25 kg-nal nehezebb alkatrészek szerelési egységek esetén
sérllésveszély.

= A nehéz ZIMM emeld hajtdmiveket szakszerlen szallitsa
(max. 25 kg/személy).

FIGYELEM

A ZIMM emel6 hajtomiisériilése!

> Atvételkor ellenérizze a csomagolas sértetlenségét.
= A ZIMM emeld hajtdmivet ne ejtse le és ne tegye ki tUtk6zésnek.

= Szilkség esetén hasznaljon megfelelé6 emeléeszkozt.

Az ors6 meghajlasal

= A hosszu és vékony orsokat kildndésen dvatosan kezelje a
meghajlasok megel6zésének érdekében.

2016-04 1.2 verzié 1



5 Szaillitas és tarolas

ZIMM emel6 hajtomiivek

S verzioé

R verzio

3. dbra: Példak az S verzié szallitasara

= A daruval térténd emeléskor a tartohevedereket rogzitse a

megfelel6 tartépontokon

= A ZIMM emeld hajtom sulyat szallitaskor lehetéség szerint

egyenletesen ossza el.

|m}

4. abra: Példak az R verzio szallitasara

12
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ZIMM emel6 hajtomiivek 5 Szaillitas és tarolas

Rogzités szallitaskor A biztonsagos felfiiggesztés érdekében a hajtémivon szemes csavarok
€s szemes anyak talalhatok.

5. dbra: Szemes csavarok (1) vagy szemes anyak (nincs a szallitasi
terjedelemben)

5.2 Tarolas

FIGYELEM

Hibas tarolas!

Korrézié okozta sértlés.
= Csak zart és szaraz helyiségekben tarolja.
= Fedett szabadtéren csak roévid ideig tarolja.

= Az Uzembevételt legkésdbb a szallitds utani 1 éven belll hajtsa
végre (ZIMM szallitasi datuma a mérvado).

= Egyéb tarolasi feltételekre és tarolasi idékre: Egyeztessen ZIMM
Maschinenelemente GmbH + Co.-val.

2016-04 1.2 verzio 13



6 Szerelés

ZIMM emel6 hajtomiivek

6 Szerelés

/\ FIGYELEM

>

>
>
>

Nyiras, beszorulas és zGzédas veszélye!

Kapcsolja ki a teljes rendszert és biztositsa ismételt bekapcsolas
ellen.

A munkakat kizardlag szakképzett személyzettel végeztesse.
A meglévd burkolatokat ne tavolitsa el.

Viseljen személyi védéfelszerelést.

>

Eles élek!

Vagasi sérllések.

Viseljen véddkesztydt.

FIGYELEM

>

Erés erébehatas!

Anyagi kar a teljes rendszeren és emeld hajtémivon.

Biztositsa, hogy az alabbi szerelési feltételeket betartsak:
— A végallaskapcsolokon ne menjen tul.

— Parhuzamossag és szogpontossag tlrés: lasd 6.1 fejezetet,
15. o.

— Minden komponens forgas- és mozgasiranya megfeleld.

— A mozgod és fix alkatrészek kozotti biztonsagi tavolsagot
betartottak.

>
>

Hianyzo6 6nzaras!
Anyagi kar a teljes rendszeren és emeld hajtémivon a hianyzé
Onzaras miatt a KGT golyds menetes hajtasos orsénal.

FDB rugényomas fékkel vagy fékes motorral ellatva.

S verzional AS kifordulas elleni biztositassal vagy VS elfordulas
elleni biztositassal ellatva.

Kiléndsen a fliggdleges szerelésnél biztositsa, hogy az orsé vagy
az anya a szerelés alatt nem lazul ki.

14
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ZIMM emel6 hajtomiivek 6 Szerelés

FIGYELEM

Rendszer utanfutas!

Anyagi kar a teljes rendszeren és emel6 hajtdmlvon utanfutas miatt.
* Az utanfutasi Ut a bejovo fazisnak megfeleléen meghosszabbodhat.

= Sziikség esetén FDB rugényomas fékkel vagy fékes motorral ellatva.

O UTASITAS

A teljes rendszer beépitése és Uzeme kdzben egyéb veszélyek is
fennallhatnak.

= Tartsa be a terlleti elGirasokat és hajtsa végre a szikséges
intézkedéseket (pl. kockazat-megitélés).

= Az egyeéb veszélyeket dokumentalja a teljes rendszer

dokumentaciéjaban.
6.1 Emeld hajtomii és kupfogaskerekes hajtomii
beépitése

v Nincs oldalsé terhelés, mely a ZIMM emelé hajtomi orséjara vagy a
ZIMM emeld hajtémiire hathat.

Lz

7To2]
|
o it
1 T
|| |
= I
i

o -

7. ébra: Sikpontossag, parhuzamossag és szégpontossag

2016-04 1.2 verzio 15



6 Szerelés ZIMM emel6 hajtomiivek

1. A ZIMM emel§ hajtdmuvet éllitsa be és biztositsa az
orsorogzitéshez az egyenes beallitast.

2. A ZIMM emel6 hajtomivet szerelje fel a csavarokkal, a szereld
csavarokat huzza meg.

3. Az orsorogzitést szerelje fel, a szereld csavarokat hizza meg.

8. dbra: Kivétel: Lengé anya (PM) maximalis d6lésszbge 3°, a tébbi
anyat derékszbgben szerelje fel.

Kupfogaskerekes A forgasirany a T kivitelnél a forgassal megvaltoztathato
hajtomii

9. dbra: T kivitel (kipfogaskerekes hajtomi)

= Beépitéskor ligyeljen a helyes forgasiranyra.

6.2 Tengelykapcsoldk és 6sszekotd tengelyek
beépitése
v Az 6sszekapcsolandd emel6 hajtomiivek be vannak szerelve.

v' Sziikség esetén a tervezett kipfogaskerekes hajtomiivek be vannak
szerelve.

A\ FIGYELEM

Mozg6 részek!

Forgd részek okozta sérulések.

=>» Kapcsolja ki a teljes rendszert és biztositsa ismételt bekapcsolas
ellen.

1. Osszekéts tengelyt helyezze a tengelycsapra (ZIMM emeld hajtomi
ill. kupfogaskerekes hajtéom). Kdzben figyeljen a hajtdmi megfeleld
szintezésére.

16 1.2 verzio 2016-04



ZIMM emel6 hajtomiivek 6 Szerelés

2. Rdgzitse a tengelykapcsold csészéket szerel6csavarokkal az alabbi
meghuzasi nyomatékokkal:

Osszekotd tengely Tengelykapcsolé Meghuzasi
nyomaték
VWZ-30 KUZ-KK-16 4 Nm
VWZ-40 KUZ-KK-24 8 Nm
VWZ-60 KUZ-KK-32 15 Nm
VWZ-60V KUZ-KK-35 35 Nm
VWZ-80 KUZ-KK-45 70 Nm
VWZ-100 KUZ-KK-60 120 Nm

10. abra: Osszekéts tengelyek szerelése

FIGYELEM

Tengelyiranyu illeszté erd!

Gordilécsapagyak, biztositogydrik, stb. sériilése

= A felhelyezendd részeket megfelel6 berendezéssel huzza fel.

= A tengelycsapra hato Utéseket és I6késeket el6zze meg.

3. KUZ tengelykapcsoldkat (csésze nélkiili tengelykapcsoldkat) huzza
fel a tengelycsapra. Rogzitse a menetes csapot az alabbi
meghuzasi nyomatékokkal:

KUZ... mérete Menetes csap Meghuzasi
nyomaték

09, (14) M4 1,5 Nm

24,28 M5 2,0 Nm

14, 19, 38 M6 4,8 Nm

45, 55, 60 M8 10 Nm

70, 75,90 M10 17 Nm

A biztonsag ndvelésének érdekében a menetes csap
csavarbiztositékkal ,kdzepesen erdésen” biztosithato.

2016-04 1.2 verzié 17



6 Szerelés ZIMM emel6 hajtomiivek

6.3 Motor beépitése

v' Emeld hajtom be van épitve.

A\ FIGYELEM

Mozg6 részek!

Forgo részek okozta sérulések.

=> Kapcsolja ki a teljes rendszert és biztositsa ismételt bekapcsolas
ellen.

Nﬂll!l\llﬁ%w

(T

11. abra: Motor szerelése
1. A motorperemet (1) szerelje az emel6 hajtémire és huzza meg
csavarral.

2. A tengelykapcsol6 egyik felét (2) szerelje a hajtomitengelyre és
rogzitse.

Tlzze fel a tengelykapcsold csillagot (3).
A tengelykapcsolé motor oldali felét (4) huzza fel a motortengelyre.

A motort (5) szurja fel a motorperemre és hizza meg csavarral.

o o M w

A tengelykapcsolé motor oldali felét (6) szerelje fel az alabbiak
szerint:

— Tolja el a tengelykapcsold hajtdmi oldali felére, kézben hagyjon
1 mm tengelyiranyu holtjatékot.

— Huzza meg a szerel§ csavarral (7).

— Ha a tengelykapcsolé egyik fele nem tolhaté a motortengelyre:
Az 5. l1épés elbtti poziciot allitsa be és huzza meg.

18 1.2 verzio 2016-04



ZIMM emel6 hajtomiivek

6 Szerelés

6.4

6.4.1

6.4.2

Végallaskapcsolo

csatlakoztatasa

Elektromos komponensek csatlakoztatasa

/\ FIGYELMEZTETES

Aramiités!

Aramiités okozta halal vagy sulyos sériilések.
= Az elektronikai egységen csak szakember végezhet munkat.
= Az alapvet6 szabélyokat tartsa be:

— Végezzen fesziltségmentesitést.

— Biztositsa véletlen bekapcsolas ellen.

— Afesziltségmentességet minden poéluson biztositsa.

— Foldelje és zarja rovidre.

— Afesziltség alatt all6 szomszédos részeket takarja le.

Motor
v" A motor (ha a szallitasi terjedelem tartalmazza) be van épitve.

1. Nyissa ki a motor csatlakoz6 dobozat. A csatlakozo kiosztas a
motor csatlakozé dobozaban talalhato.

2. Csatlakoztassa a motort a kapcsolasi rajz szerint.

Végallaskapcsolo

12. abra: Szerelje a csatlakoz6 dugét a végallaskapcsolora

1. A véddéelemet (1) vegye ki a végallaskapcsoldbal.
A véddelemet (2) tavolitsa el a csatlakozé dugordl.

A csatlakoz6 dugét (3) helyezze a végallaskapcsoloba.

i

Forditsa el a csavart (4) 90°-kal az éramutaté jarasanak iranyaban.

2016-04
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6 Szerelés

ZIMM emel6 hajtomiivek

Kabelkimenet
elforditasa

Végallaskapcsolo

.z

beallitasa

5. A kabelvégeket (5) az abran lathaté rajz szerint (Ilasd 13. abrat)
csatlakoztassa.

BN BK
R

Naw
BU BKWH _|_

GN-YE

13. abra: Elektromos csatlakozasi rajz végallaskapcsolokhoz

BN Barna BU Kék BK-WH Fekete-fehér
BK Fekete GN-YE Zold-sarga

Szilkség esetén a kabelkimenet elfordithatd 180°-kal.

14. abra: Forditsa el a végallaskapcsolo kabelkimenetét

1. Oldja ki és forgassa el a csavarokat (1).
Huzza ki a végallaskapcsolot (3) a tartobdl (2) és forditsa el 180°-kal.

Helyezze vissza a végallaskapcsolot a tartoba (2).

A w0 DN

Szerelje vissza és huzza meg a csavarokat (1).

15. abra: Végallaskapcsoloé finom beallitasa

1. Az emeld hajtdmivel hagyja el a kapcsoldpontot.
2. Lazitsa meg a csavarokat (1).

3. Finoman éallitsa be a végalldskapcsolot, ahhoz tolja el a nyil
irAnyaban.

4. Huzza meg a csavarokat (1).
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ZIMM emel6 hajtomiivek 6 Szerelés

6.5 Prébajarat

v A berendezés fel van szerelve és be van allitva.

v' Ors6 megkenve (tobb informaciét lasd ,7.2 Kenés” fejezetben, 25.
oldal).

FIGYELEM

Oldaliranyu erdk hibas beallitas miatt!

Karok hajtomivon és orson.

1. Hibas beallitasnal: Korrigalja a beallitast, lasd 6.6. fejezet, 22.
oldal.

2. Ismételje meg a probajaratot.

Erés erébehatas!
Karok a ZIMM emeld hajtdmivon.

= Biztositsa, hogy a végallaskapcsolokon (opcionalisan) ill. a
végallasokon ne menjen tul.

= Biztositsa, hogy a szerkezeti elemek nem Utkdznek mas
alkatrészekkel.

= Hajtson végre egy teljes emelést minden iranyban.
Koézben lgyeljen az alabbiakra:

— Lassan és 6vatosan haladjon.

— Lehet6ség szerint terhelés nélkul vagy csak kis terheléssel
haladjon.

—  Aramfelvétel normal lizemben allando.
Erés ingadozasok beallitasi hibara és tulfesziltségre utalnak.

— Fellgyelje a hBmérsékletet és el6zze meg a tulmelegedést
kuléndsen hosszu és tobb egymas utan kdvetkezd emelésnél.

— Elézze meg, hogy tulmenjen a végallaskapcsolokon
(opcionalisan) ill. a végallasokon.
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6 Szerelés ZIMM emel6 hajtomiivek

6.6 Beallitas korrigalasa
A beallitas sziikség esetén kis raforditassal korrigalhato.

v' Ors6 megkenve (tobb informaciét lasd ,7.2 Kenés” fejezetben, 25.

oldal).
S verzioé s o
1
|
=B _./Iu = |
vzl _ 00 J?// 7
i !
16. abra: Megfelel6en beallitott emel6 hajtomi S verzio
1. Lazitsa meg a régzité csavarokat a hajtémi hazon és az orsé
végén.
2. Az emelést teljesen tolja be (1).
3. Huzza meg a rogzitdé csavarokat.
4. Ismételje meg a probajaratot (lasd 6.5 fejezet, 21. oldal).
R verzio
Ui sk
2 T

17. abra: Megfelel6en beallitott emel6 hajtomii R verzié

1. Menjen a kdzéps6 pozicioéra (1).

2. Lazitsa meg a régzitd csavarokat a hajtomi hazon és a GLP
ellencsapagy lemezen.
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6 Szerelés

6.7

6.8

3. Az ellencsapagy lemez el6tt nem messze tolja ki (2).

4. Huzza meg az ellencsapagy lemez rogzité csavarijait.

5. A hajtdmi el6tt nem messze tolja be (3).

6. Huzza meg a régzitdé csavarokat a hajtomiihazon.

7. Ismételje meg a prébajaratot (lasd "6.5 Probajaratfejezetben”, 21.
oldal).

Uzembevétel

v A ZIMM emel6 hajtémi és szerkezeti elemek beszerelve és
csatlakoztatva.

v" Orso megkenve (tobb informaciét lasd ,7.2 Kenés” fejezetben, 25.
oldal).

v' A prébajarat sikeresen befejezddott.

FIGYELEM

Erés erébehatas!

Karok a ZIMM emeld hajtdmivon.

>

>

Biztositsa, hogy a végallaskapcsoldkon (opcionalisan)ill. a
végallasokon ne menjen tul.

Biztositsa, hogy a szerkezeti elemek nem Utkdznek mas
alkatrészekkel.

A csavarkotéseket még egyszer ellendérizze.

Hajtson végre prébajaratot izemi terheléssel.
Koézben lgyeljen az alabbiakra:

— Forgatényomaték allando.

—  Aramfelvétel allandé.

—  Uzemi hémérséklet normal tartomanyon beldil.

— A végallaskapcsoldkon (ha vannak) ill. a végallasokon nem
haladt tul.

Kbzepes terhelés mellett az orsét az elsd 2 tzemédra utan meg kell
kenni.

Bejovo fazis

A hajtomi és az orsé bejovd fazisa altalaban 20-50 Gzemoraig tart.

Ebben az id6ben magasabb forgatébnyomatékkal és magasabb (izemi
hémérseklettel kell szamoilni.

A forgatonyomaték max. 50%-kal lehet nagyobb, mint a bejové fazis

utani tzemben.
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7 Uzemelés és karbantartas

ZIMM emel6 hajtomiivek

71

711

Uzemelés és karbantartas

/\ FIGYELMEZTETES

Emelémozgas veszélytartomanyban!
Sulyos sérilések vagy halal.

=> Hagyja el a veszélytartomanyt és biztositsa.

Atvizsgalas

A zavarmentes Uzemhez a ZIMM emeld hajtdmiiveket rendszeresen at
kell vizsgalni:

1.

Elsd atvizsgalas legkésdbb 1 hénap mulva
Tovabbi atvizsgalasok legalabb évente 1 alkalommal

Az atvizsgalasokrol készitsen jegyz6kdnyvet, mintat lasd
JAtvizsgalasi jegyz6kényv mellékletben”, 35. oldal.

Sziikség esetén végezzen hibakeresést, lasd 7.3 fejezet, 31. oldal.

Ha a hiba nem hatérolhat6 be és nem harithaté el: Lépjen
kapcsolatba ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG-vel.

Optikai vizsgalat

v

1.

A gép kikapcsolva és ismételt bekapcsolas ellen biztositva.

Ellendrizze az orsé kenését, szikség esetén kenje meg és
modositsa a karbantartasi intervallumot.

Ellenérizze a rogzitéseken és tengelykapcsolokon / 6sszekotd
tengelyeken elhelyezett csavarokat és szlikség esetén hizza meg a
csavarokat.

Meglévd SIFA biztonsagi anya esetén: Kopas ellenérzése 18. abra
szerint (jobb oldali kép) .

— Jegyezze fel az ,A” méretet és hasonlitsa dssze.
— Maximalisan megengedett kopas: A menetemelkedés 25%.

— Elektronikus felligyelet esetén ez a vizsgalat hianyzik.
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7 Uzemelés és karbantartas

7.2

7.21

7.2.2

| _25%
P=100%

18. abra: SIFA biztonsagi anya: ,A” méret 6sszehasonlitashoz a
kopasvizsgalatnal
4. Optikailag ellenérizze a tengelykapcsolé csillagokat.
5. Jarassa gépet, kdzben Ugyeljen az alabbiakra:
— Rangatas- és rezgésmentes folyamat
— Ne legyen tulzott zajképzddés
— Az aramfelvétel allandoé legyen

— A h6képz6édés a megengedett tartomanyban legyen

Kenés

A megfeleld kenés és megfelel6 kenbanyag donté fontossagu az emeld
hajtémi mikddése és élettartama szempontjabdl.

Az emeld hajtoml minden egyes alkalmazasanak mas kdvetelményei
vannak, ezért az alabbi fejezetek csak ajanlasokat tartalmaznak.

O UTASITAS

A ZIMM standard ken&zsirok nem veszélyes anyagok.

= A biztonsagi adatlapokat kérje ZIMM-t6l.

Emel6 hajtomii kenése

A Z és GSZ sorozat ZIMM emelé hajtomivek témitve vannak és
min&ségi folyékony kendzsirral, 250 kN beépitési mérettdl szintetikus
olajjal vannak feltoltve.

Normal feltétek mellett a hajtdmi kenése egész élettartamra elegend®.
Kuapfogaskerekes hajtomii kenése

A kupfogaskerekes hajtomiivek szintetikus olajjal vannak feltdltve és
normal feltételek mellett egész élettartamra elegendé.
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7 Uzemelés és karbantartas ZIMM emel6 hajtémiivek

7.2.3 Orsé és TR trapéz menetes hajtassal kenése
Intervallumok Orsoét és TR trapézt menetes hajtassal rendszeresen és igény szerint
kell kenni.
Folyamat Intervallum
Orso kenése 500 dupla emelés utan

Tisztitsa meg az orsét és | Szennyezettség esetén

kenje Ujra Evente normal izemben.

2 évente tiszta berendezés esetén.

O UTASITAS

A kenési intervallum a felhasznalastol fugg.

=> Figyelje meg a kenési allapotot és hatdrozza meg az intervallumot.

Kenéanyagok Standard kenézsir 150 kN beépitési méretig:
-E Rendelési sz.: Castrol Tribol GR 4020/460-2 PD,
400 ml kiszerelésben
Standard kendzsir 250 kN beépitési mérettdl:
Rendelési sz.: Castrol Tribol GR 3020/1000-2 PD,
400 ml kiszerelésben

Mennyiségi adatok Uj TR trapéz menetes hajtasok kenéséhez

TR @ (mm) 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
Mennyiség
(ml/m) 24 | 27 | 30 | 45 | 60 | 75 | 83 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240

O UTASITAS

Az utékenéshez sziikséges mennyiség kisebb.

= Az utdkenéshez kevesebb kenbanyagot hasznaljon.
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7 Uzemelés és karbantartas

Elofeltételek

Kitolasnal

v

A kenBanyag valtasa esetén: Az orso tiszta.

/\ FIGYELMEZTETES

Mozgas az emelési tartomanyban!

Halal, sulyos sérulések és zuzddas veszély.

>

>

Zsirzopréssel kenéskor biztositsa a szabad mozgast az emelés
teljes hosszan.

Ha nincs szabad mozgas:

— Kapcsolja ki a teljes rendszert és biztositsa ismételt
bekapcsolas ellen.

— Végezze el a kenést allo helyzetben.

— A6 helyzetben végrehajtott kenés esetén: Tébb pozicidban
végezze el a kenést egymas utan az orsék egyenletes
kenésének biztositasanak érdekében.

FIGYELEM

Nem megfelel6 kenbéanyag!

Az orso sérilése.

>

v VYV

7

Ne hasznaljon tébbceélu kenbzsirt.

Ne keverje a kenbzsirokat.

Kenbanyag valtas esetén: Tisztitsa meg az orsot, utana kenje ujra.
Sziikség esetén hasznaljon specialis kenézsirt.

Csak ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG altal
engedélyezett ken6anyagokat hasznaljon.

ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.

Vegye le a zsirz6gombrol a védbékupakot.

Nyomja a zsirzépreés csatlakozojat a zsirzégombhoz.

— S verzié: Zsirzégomb a hajtéomihazon

— R verzio6: Zsirz6gomb a menetes anyan (opcionalis)
Kenbanyag betdltése:

— Biztositott személyi biztonsag mellett: A kenést kitolas mellett
végezze el a kenbanyag legjobb elosztasanak biztositasa
érdekében.

— Ehhez lassan tolja kis és zsirzoprés altal felszivott
mennyiségeket adja hozza. Kdzben tigyeljen a megfelelé
kenbdanyag mennyiségre.
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7 Uzemelés és karbantartas ZIMM emel6 hajtémiivek

Ledllas esetén — Lehet6ség szerint kiilonb6z6 emelbpozicidkban végezze el a
kenést a kenbanyag legjobb elosztasanak biztositasa
érdekében.

— S verzio: Egy emeld pozicidban csak kis mennyiség
kenb6anyagot hasznaljon, hogy a kenéanyag ne présel6djon at a
tomitésen keresztll a hazba.

— Rverzié: Ha nem all rendelkezésre zsirzogomb, a kenéanyagot
kdzvetlendl az orsora vigye fel.

O UTASITAS

Egyszer( kenés uzem kdzben.

A Z-LUB automatikus kenéanyag-adagol6 biztositja a kenéanyag
optimalis elosztasat.

= Zsirprés helyett hasznalja a Z-LUB automatikus-ken6anyag
adagolot.

= ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.

A kiulénb6z6 alkalmazasi esetekhez kiillonb6z6 kendanyagok allnak
rendelkezésre.

* Magas hémérséklet

* Alacsony hémérséklet

+  Elelmiszeripar

* Nehézteherrel végzett alkalmazasok
+ stb.

= ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.
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7.2.4

Intervallumok

Kendéanyag

Elofeltételek

KGT golyés menetes hajtasos orsé kenése

Folyamat Intervallum

Orso kenése Nagy terhelés esetén:
100 (tényleges) Gzemora utan

Normal és kis terhelés esetén:
300 (tényleges) Gizemoéra utan

Tisztitsa meg az Szennyezettség esetén
orsét és kenje

O UTASITAS

A kenési intervallum a felhasznalastol fugg.

=> Figyelje meg a kenési allapotot és hatdrozza meg az intervallumot.

Standard kenézsir KGT golydés menetes hajtashoz
Rendelési sz.: Castrol Tribol GR 4747/220-2 HT,
400 ml kiszerelés

Mennyiségi adat (iranyérték):

* 1ml/ 1 cm orséatméré.

v" A kenbanyag valtasa esetén: Az orsé tiszta

/\ FIGYELMEZTETES

Mozgas az emelési tartomanyban!

Halal, sulyos sérulések és zuzddas veszély.

= Zsirzopréssel kenéskor biztositsa a szabad mozgast az emelés
teljes hosszan.

= Ha nincs szabad mozgas

— Kapcsolja ki a teljes rendszert és biztositsa ismételt
bekapcsolas ellen.

— Végezze el a kenést allo helyzetben.

— Az all6 helyzetben kenéshez inditson el egymas utan tébb
poziciot az orsok egyenletes kenésének biztositasanak
érdekében.
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FIGYELEM

Nem megfelel6 kenéanyag!

Az orso sérilése.

= Ne hasznaljon tébbcélu kenézsirt.

Ne keverje a kenézsirokat.

Kenbanyag valtas esetén: Tisztitsa meg az orsot, utana kenje ujra.
Sziikség esetén hasznaljon specialis kendzsirt.

Csak ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG altal
engedélyezett ken6anyagokat hasznaljon.

L2

7

ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.

1. Vegye le a zsirzogombrol a védékupakot.

2. Nyomja a zsirzéprés csatlakozojat a zsirzogombhoz:
— S verzio: Zsirzogomb a hajtomu fedélen.
— Rverzi6: Zsirz6gomb a menetes anyan.

3. Kendanyag betdltése:

Kitolasnal — Biztositott személyi biztonsag mellett: A kenést kitolas mellett
végezze el a kenbanyag legjobb elosztasanak biztositasa
érdekében.

— Ehhez lassan tolja kis és zsirzoprés altal felszivott
mennyiségeket adja hozza. Kdzben tigyeljen a megfelelé
kenbdanyag mennyiségre.

Ledllas esetén — Lehet8ség szerint kiilonb6z6 emelbpozicidkban végezze el a
kenést a kenbanyag legjobb elosztasanak biztositasa
érdekében.

— S verzio: Egy emel6 pozicidban csak kis mennyiség
kenb6anyagot hasznaljon, hogy a kenéanyag ne présel6djon at a
tomitésen keresztll a hazba.

O UTASITAS

A kiulénb6z6 alkalmazasi esetekhez kiilénb6z6 kendanyagok allnak
rendelkezésre:

o Tisztatér

* Légdures tér

+  Elelmiszeripar

« sth.

= ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.
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7.3 Hibakeresés

Ha a hibak felismerheték, bizonyos kritériumok alapjan elkilonitheték és
megfeleld intézkedésekkel megsziintetheték. Az alabbi tablazat
segitséget nyujt a hibakeresési szempontok felkutatasaban.

Hiba

Lehetséges ok

Intézkedés

Az orsé csikorog
vagy rezeg

nem megfeleld orsézsir,
stick-slip

= Mas kendzsirt hasznaljon:
— magas viszkozitdsu bazisolajjal

— adalékanyagokkal
— esetleg kemény ken6anyagokkal

= ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.

Geometriai hiba van a
berendezésben

= Ellenbrizze a beallitast:
— Orsok parhuzamossaga egymashoz

— Orsok parhuzamossaga vezetékhoz

— Csavaros feliletek szégpontossaga (hajtomd,
anya, perem, stb.)

Hosszu, vékony orsok

=> Ha lehetséges, az orsét tdmassza meg ill.
tdmassza is ala.

= Erdsitse meg a szerkezetet.

Az orsé hémeérséklete tul
magas (> kb. 90 C)

1. Ellendrizze az Gzemi paramétereket.

2. CsoOkkentse a bekapcsolas id6tartamat vagy a
terhelést.

= ZIMM szivesen ellatja tanacsokkal.

Kedvezébtlen orsoé
frekvencia

= Moddositsa a fordulatszamot: kisebb vagy nagyobb
(hatarértékeket vegye figyelembe)

Tul nagy teher

= Teher csokkentése a bejovd fazis alatt.

A rezgéseket atveszi a
berendezés

= Szereljen mianyag vagy gumi alatéteket a
menetes anyak ala (R verzio).

Trapézmenet nagy
kopasa

Az orsé szennyezett

1. Tisztitsa meg az orsoét és kenje Ujra.
2. Roviditse meg a kenési intervallumokat.

Nem megfelel6 orsoézsir

1. Ellendrizze az orsézsirt, ZIMM szivesen ellatja
tanacsokkal (teher, fordulatszam, stb.).

2. Szukség esetén tisztitsa meg az orsot és kenje
Ujra.

Ken&anyag mennyiség

1. Szikség esetén tisztitsa meg az orsét és kenje
Ujra.

2. Roviditse meg a kenési intervallumokat.
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Hiba

Lehetséges ok

Intézkedés

Geometriai hiba van a
berendezésben

>

Ellenérizze a beallitast:
— Orsok parhuzamossaga egymashoz

— Orsok parhuzamossaga vezetékhoz

— Csavaros feliletek szégpontossaga (hajtomd,
anya, perem, stb.)

Tual nagy teher = Lépjen kapcsolatba ZIMM-el (teher, fordulatszam,
bekapcsolas idétartama, stb.).
Tul magas Uzemi | Teher vagy bekapcsolasi | = Ellenérizze az lzemi paramétereket, ZIMM
hémérseéklet id6tartam tul nagy szivesen ellatja tanacsokkal.
Geometriai hiba van a = Ellenbrizze a beallitast:
berendezésben — orsok parhuzamossaga egymashoz
— orsOk parhuzamossaga vezetékhoz
— Csavaros feliletek szégpontossaga (hajtomd,
anya, perem, stb.)
Nem megfelel6 orsozsir 1. Ellendrizze az orsdzsirt, ZIMM szivesen ellatja
tanacsokkal (teher, fordulatszam, stb.).
2. Tisztitsa meg az orsot és kenje Ujra.
Zaja Surlodas a = Kenje be a tengelykapcsol6 csillagot vazelinnel
tengelykapcsoldn | tengelykapcsolo csillagnal vagy mianyag kenésére alkalmas kenézsirral.
vagy az 6sszekoto Megengedett eltolas => Ellenbrizze a beallitast és korrigalja.

tengelyen

tullépve

Enyhe szivargas a
tengelytomitd
gylrln

Enyhe szivargas

Az enyhe szivargas normalis és nem miszaki
probléma.

>

A szivargast itassa fel és tovabbra is tartsa
medfigyelés alatt.

Durva szivargas Tengelytdomité gydri hibas | = Lépjen kapcsolatba ZIMM-el, kiildje el a készitett
vagy tulnyomas a fotokat.
hajtémiben.
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8 Leallas és ismételt lizembevétel

8

Leallas

Ismételt izembevétel

10

Leallas és ismételt izembevétel

FIGYELEM

Korroézio!

Hosszabb leéllas esetén kar az emelS hajtomivon.

=> A csupasz helyeket olajozza be és zsirozza be a zsirz6gombot.

A ZIMM emel6 hajtoml hosszabb allasideje utan:
1. Tisztitsa meg az orsoét és

2. az orso6t kenje meg Ujra (lasd ,7.2 Kenés” fejezetet, 25. oldal).

Javitas és csere

O UTASITAS

A ZIMM emel6 hajtomlszétszerelése esetén a jotallas megsziinik.

= A ZIMM emeld hajtom( szétszerelését csak ZIMM vagy ZIMM altal
megbizott személyzet végezheti.

= Lépjen kapcsolatba ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co KG-vel.

Artalmatlanitas

A ZIMM emel6 hajtomi megfelel a hasznalt készilékek
artalmatlanitdsara vonatkoz6 aktualis szabvanyoknak és iranyelveknek,
nem tartalmaz olyan mérgezé anyagokat, melyekhez kilon
intézkedések szikségesek.

= Artalmatlanitas kézben ligyeljen az alabbiakra:

— Aterlleti hulladék-artalmatlanitasi torvények és el6irasok
betartasa

— Szakszer( artalmatlanitas és Ujrahasznositas professzionalis
hulladék-artalmatlanitd cég altal

Az alabbi anyagokat kell artalmatlanitani:
+ Kenbanyagok (kenézsir vagy -olaj hajtémiben, kenézsir orsén)

*  Aluminiumbdl készilt alkatrészek (kornyezetbarat festéssel és
bevonatokkal)

* Eloxalt aluminium (alkatrészek)
* Bronz/ vorosréz (csigakerék, a motor anyai és orsoi)

* Mduanyag részek (tomitések, stb.)
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11 Beépitési nyilatkozat

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG ®
Millennium Park 3 | 6890 Lustenau/Austria ZIMM .
Tel: +43(0)5577/806-0 | Fax: +43(0)5577/806-8 Austria

E-Mail: info@zimm.at | http://www.zimm.at das Hubsystem

Beépitési nyilatkozat
részben dsszeszerelt gépekre
(a 2006/42/EK gépiranyelv Il. B melléklete érteimében)

A gyarto ,,ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG* ezennel kijelenti, hogy a ZIMM altal
szallitott SHZ, MSZ, Z vagy GSZ kivitelii ,,ors6s emel6 hajtomiivek”

Beépitési méret (max. terhelés)
02 (0,25 kN)

2 (2,5kN)

5 (5kN)

10 (10 kN)

25 (25 kN)

35 (35 kN)

50 (50 kN)

100 (100 kN)

150 (150 kN)

250 (250 kN)

350 (350 kN)

500 (500 kN)

650 (650 kN)

750 (750 kN)

1000 (1000 kN)

és ZIMM szallitas idépontjaban érvényes tervezdi katalégusa szerinti szerkezeti elemek

megfelelnek a 2006/42/EK gépiranyelv alabbi alapvetd kévetelményeinek:
I. melléklet, 1.3.3, 1.1.5, 1.3.4 és 4.1.2.3 cikkely

Tovabba kijelentjik, hogy a jelen részben dsszeszerelt gépekre vonatkozo specialis miiszaki
dokumentacié a VII. melléklet B rész értelmében készilt és vallaljuk, hogy piacfelligyeleti hatésagok
felszolitasara azt rendelkezésre bocsatjuk.

A lenyeges miiszaki dokumentacio 6sszeallitasaval megbizott:

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG, AT-6890 Lustenau, Millennium Park 3

A részben 6sszeszerelt gép lizembevétele mindaddig tilos, amig a részben 6sszeszerelt gép

nincs beépitve egy gépbe és az meg nem felel az EG gépiranyelvek rendelkezéseinek és nem
all rendelkezésre a ll. A melléklet szerinti EG megfeleléségi nyilatkozat.

Melléklet: aktualis szerelési utasitas

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG
Millennium Park 3
AT-6890 Lustenau, Aprilis 2016 Gunther Zingghermann, CEO

Beépitési nyilatkozat_emeld hajtomivek_04-2016
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12  Melléklet: Atvizsgalasi jegyzékonyv

Minta atvizsgalasokhoz ,7.1 Atvizsgalas” fejezet szerint, 24. oldal.

ZIMM emel6 hajtém(i (sorozatszam):

Datum |Leiras Megjegyzés Jelolés

Uzembevétel
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ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG
Millennium Park 3
6890 Lustenau / Austria

Tel.: 0043 (0) 5577 806-0
Fax: 0043 (0) 5577 806-8

info@zimm.at
www.zimm.eu



